
Eckdaten Spezifikationen der DiTex-Bettgarnitur 

Textilhersteller Dibella GmbH 

Textile Fläche 50% Lyocell / 50% Polyester 

Flächenkonstruktion Gewebe, Satinbindung  

Fasereinsatz Gewebe: 

Lyocell, regeneriert: REFIBRA™ Lyocell RB Lenzing AG 

Polyester, rPET: REPREVE®, Unifi, Inc. 

Nähgarn:  

Polyester-Nähgarn, rPET: Coats Epic EcoVerde 

Polyester-Nähgarn, rPET: Coats Gramax EcoVerde 

Coats Group plc 

Garnkonstruktion Airjetgarn 

Nm 50 - Ne 30 – 20 tex in Kette und Schuss 

Gewicht 145g/m² 

Weitere Zutaten keine weiteren Zutaten 

Corporate Identity Dibella GmbH (Datenblatt) 

Farbe Weiß 

Waschtemperatur 70°C (90°C ist möglich) 

Umwelt- und 

Sozialstandards 

Dieses Textil ist mit folgenden Textil-Label zertifiziert: 

Made in Green by OEKO-TEX©, Grüner Knopf 

Design for Circularity Regenerierte Zellulosefaser im Bettwäschegewebe; 

Nähgarn und Etikett aus PES-Rezyklat, teils PET-Flaschen aus 

post-consumer-Sammlung 

Alle Zutaten für das Recycling bei Worn Again Technologies / 

Großbritannien ausgewählt 

Simpler Schnitt; keine Knöpfe 

Langlebigkeit / Leasingtauglichkeit: technische Lebensdauer ohne 

Qualitätseinbußen über 150-200 Waschzyklen (angestrebt) 

Tracking-ID Coin, fenoTEX-1070 der Firma Fenotag / Frankreich 



Eckdaten Spezifikationen der DiTex-Bettgarnitur 

DiTex-Praxistest bei Bundespolizeidirektion München. 

Textil Logistik Wäschemann Pöschl, Bayerisch Eisenstein, der 

ausführende Betrieb befindet sich in Tschechien. 

 


